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Memorial Descritivo
PISCINA COM ONDAS

COMPANHIA AGUAS TERMAIS DE MARCELINO RAMOS - TEMASA
CNPJ: 92.453.489/0001-75

RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO: ENG. CIVIL JORGE PAOLO BALBINO — CREA MT 44743
ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNIICA DO PROJETO: [N° 1220240021305|

Referente ao contrato administrativo N° 12/2023, para a elaboragdo de um conjunto de projetos
para Piscina com ondas.
Dando cumprimento ao contrato foram desenvolvidos os projetos de Arquitetura, Estrutura, Sistema
de filtragem de Agua, bombeamentos e do Sistema de Propulsdo de Ondas com seguintes
caracteristicas técnicas:

e Area de ocupacao: 1.200,00m?

Area total de lamina de agua: 688,00m?;
Volume de agua: 493,60m3,
Capacidade de usuarios simultaneo: 300 pessoas.

SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA

Dividido em trés baterias de filtros e bombas, cada bateria com a capacidade de 120m3/h
podendo trabalhar individualmente ou em conjunto filtrando todo o volume de agua em menos de
03:20h, esse sistema tem a capacidade de manter a agua em altissima qualidade e atender uma
grande quantidade usuarios diarios e por dias simultaneos. Este tipo sistema é utilizado em varios
parques aquaticos do qual a maioria trabalha com agua aquecida ou termal exigindo maior atencéo
em seu tratamento. Segue relagdo de materiais e equipamentos do projeto:

e 8.100Kg Areia para filtro media 0.8 — 1.8mm;

e 09 Filtros série FPM-1, fibra de vidro com pintura externa sintética, circunferéncia de
1,21m, altura 1,13m, capacidade de carga 950 quilos de areia, volume 1,55m3, peso 90
kg sem areia, distribuidor redondo inox, crepinas tipo tubo de 50mm, com vazéo de 50
m3/h

e 09 Valvula seletora de ferro fundido, com trés saidas roscavel de 2”, alavanca de ferro
com pino reto, mola espiral de metal, arruela de bronze, com parafuso galvanizado

e 03 Bombas centrifugas monoestagio, motor trifasico elétrico 3.450 rpm, 7,5cv, caracol
de ferro fundido com contra flange para 08 parafusos 5/8 na sucgdo e contra flange
para 04 parafusos 5/8 para elevagdo, rotor de ferro fechado, selo mecéanico com
acoplamento fixo no motor, vazao 130.000 I/h, pressdo maxima de 2,1 mca no eixo

e 03 Pre filtro de ferro fundido com contra flange de 08 parafusos 5/8, duas aberturas
superior, com tampa de ferro e dois suportes de ferro com aperto duplo e o sistema de
protecdo com dois cestos plasticos perfurados

e 02 Bombas elétricas trifasica com motor 1,5cv, com pre filtro de plastico com visor
transparente, succdo de 50mm e elevagdo de 50mm, vazédo em torno de 14.000 I/h,
pressdo maxima de 3,1 mca

e 01 Bomba centrifuga mono estagio, com motor trifasico elétrico 3.450 rpm, como motor
5,0cv, caracol de ferro fundido com contra flange para parafusos 5/8, sucgéo e contra
flange para 04 parafusos 5/8 para elevagao, rotor de ferro fechado, selo mecéanico, com
acoplamento fixo no motor, vazao 90.000 I/h, pressdo maxima de 1,8 mca no eixo.
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e 01 Quadro elétrico com armario de ago 80x60x20, bandeja interna com 04 furos para
parafuso 5/16, com 03 chave soft starter 24ASSW07 WEG, dois contatores elétricos
1210 trifasico, dois térmicos de protecdo, disjuntor trifasico, DR trifasico, relé falta de
fase 380, timer controlador de horario, cinco chaves liga desliga, um botdo de
emergéncia na cor vermelha, cinco leds verdes de sinalizagdo, um marcador de
voltagem e amperimetro de energia

03 Flanges de ferro 4” com 8 furos;

03 Flanges de ferro 3” com 4 furos;

06 Anéis borracha 4”;

03 Anéis borracha 3”;

48 Parafusos rr 5/8 x 2 1/2”;

2 Parafusos rr 5/8 x 2 ¥5;”

60 Porcas 5/8;

03 Pré-filtros de ferro com contra flange 4”;

01 Bombas sapo de 1cv, motor 3450rpm;

06 Valvulas borboleta inox de 4” com alavanca;
Flanges sold 110mm com 8 furos;

05 Valvulas borboleta inox de 3” com alavanca;

06 Flanges sold 85mm com 8 furos;

04 Flanges sold 75mm com 8 furos;

88 Parafusos zincado 5/8 x 57;

88 Porcas zincada 5/8;

176 Arruelas lisa zincada 5/8;

04 Registros sold 75mm;

06 Registros sold com unido 60mm;

10 Registros sold com unido 50mm;

01 Bombas pratik pf-17 1,5cv trifasico;

01 Pr- Filtros de ferro com contra flange 4”;

01 Flanges de ferro de 4” com 8 furos;

01 Flanges de ferro de 3” com 4 furos;

08 Parafusos rr 5/8 x 2 V4”;

04 Parafusos rr 5/8 x 2 V4”;

12 Porcas 5/8”;

02 Anéis de borracha 47,

04 Dispositivos de aspiragao;

24 Tubos de PVC soldavel 110mm;

24 Tubos de PVC soldavel 85mm;

24 Tubos de PVC soldavel 60mm;

24 Tubos de PVC soldavel 50mm;

2 Tees soldavel 110mm;

12 Joelhos 90° PVC soldavel 110mm;

12 Curvas Longa 90° PVC soldavel 110mm;

12 Joelhos 45° PVC soldavel 110mm;

12 Buchas de redugéo PVC soldavel 110mm/85mm;
12 Tees de PVC soldavel 85mm;

12 Joelhos 90° PVC soldavel 85mm;

12 Curvas longa 90° PVC soldavel 85mm;

12 Joelhos 45° PVC soldavel 85mm;

12 Buchas de redugéo PVC soldavel 86mm/60mm;
12 Tees PVC soldavel 60mm;

12 Joelhos 90° PVC soldavel 60mm;
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12 Curvas longa 90° PVC soldavel 60mm;

12 Joelhos 45° PVC soldavel 60mm;

12 Buchas de redugdo PVC soldavel 60mm/50mm:;
12 Tees PVC soldavel 50mm;

12 Joelhos 90° PVC soldavel 50mm;

12 Curvas longa 90° PVC soldavel 50mm;

12 Joelhos 45° PVC soldavel 50m;

150 metros de Cabo flexivel 4x1,5mm;

150 metros Eletro duto 1" flexivel;

SISTEMA DE PROPULSAO DE ONDAS

O projeto da casa de maquinas com caixa de armazenamento de ar forgado (pulméo) e
camaras de compressao de ar (funel de vento) foram dimensionado para receber este sistema de
propulséo de ondas. E de suma importancia que os equipamentos atendam as especificagdes
quanto a qualidade e rendimentos para um bom entretenimento aos usuarios, pois € muito comum
no mercado, equipamentos de baixo rendimento gerando alto consumo de energia e de pouca
durabilidade, fatos que ocorrem pela baixa qualidade na fabricagcdo do ventilador e difusores de
fluxo de ar. O sistema de propulsdo de ondas do presente projeto foi concebido com base em
tecnologia especifica e integrada, exigindo componentes que garantam alto desempenho,
durabilidade e seguranca operacional. A casa de maquinas foi projetada com uma caixa de
armazenamento de ar forgado (pulmao) e camaras de compressao de ar (tinel de vento),
dimensionadas tecnicamente para operar em conjunto com o sistema de geracdo de ondas.

E imprescindivel que os equipamentos utilizados atendam rigorosamente as especificagdes de
rendimento e qualidade estabelecidas no projeto, tendo em vista que € comum no mercado a oferta
de produtos com baixo rendimento, alto consumo de energia e baixa durabilidade, devido a
fabricacdo inadequada de ventiladores e difusores de ar. Tais deficiéncias comprometem o
desempenho do sistema e a experiéncia dos usuarios, além de elevar significativamente os custos
operacionais e de manutengao.

O sistema de propulsdo de ondas foi desenvolvido especificamente para operar em conjunto
com os equipamentos fabricados pela empresa Luciano Ondas, detentora do projeto original e da
tecnologia empregada, sendo esta a Unica empresa nacional apta a fornecer e integrar os sistemas
difusores e ventiladores ao projeto de arquitetura hidraulica da piscina de ondas.
Além disso, a estrutura civil da piscina foi projetada tecnicamente para receber exclusivamente o
modelo Luciano Ondas, o que torna inviavel qualquer substituicho ou adaptacdo sem
comprometimento da segurancga estrutural, da funcionalidade do sistema e desempenho esperado
do projeto.

Além disso, o projeto exige que o ventilador tenha rendimento de 16.000 m3h, com pressao
estatica de 1050 mmca e motor de 100 CV, tomando como referéncia os equipamentos da empresa
BRASFAIBER, que possui reconhecimento e tradicdo no fornecimento desses equipamentos no
mercado nacional. Ja os difusores de fluxo de ar modelo MO-LO 12/15 MH em acgo inox devem ser
exclusivamente fornecidos pela empresa Luciano Ondas, Unica detentora da patente desses
componentes.

Diante do exposto, a adogdo dos equipamentos descritos € medida necessaria e justificada, ndo
sendo possivel sua substituicdo sem prejuizo ao objeto do projeto, razéo pela qual se requer o
devido prosseguimento com a especificagdo e contratagdo compativeis com os termos acima.

O ventilador devera seguir rigorosamente o rendimento citado no projeto de 16.000m3/h
pressdo estatica de 1050mma e motor de 100cv, da empresa BRASFAIBER como referéncia,
empresa solida no ramo deste tipo de equipamento e os difusores de fluxo de ar MO-LO 12/15 MH
em aco inox da empresa LUCIANO ONDAS, a unica detentora de patente de seus equipamentos.
Segue relagao de materiais e equipamentos do projeto:
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e Ventilador centrifugo modelo ECPCTA/650-TD-100-2-CH BRASFAIBER, para formacao de
ondas em piscina, simples aspiragdo com transmissdo direta, vazido de 16.000 m?h,
pressado estatica de 1050mmca, dotado de motor elétrico trifasico WEG 100CV 2 polos -
IP55, 60 HZ - 380V. fabricado em aco carbono e acabamento em tinta acrilica na cor azul
ral 5015, periféricos: dreno, porta de inspegéo, capa para janela do tunel, junta flexivel,
porta de manutencéo do tunel, amortecedores (coxins) e pe¢a de adaptagdo do ventilado;.

e 05 Difusores formador de ondas artificiais MOD-LO 12/15-MH LUCIANO ONDAS em aco
inox 304;

e Dutos condutor de ar do difusor 12/15-MH LUCIANO ONDAS de fibra de vidro e suporte aco

inox 304;

05 Cilindros pneumaticos 63x100 SMC

05 Valvulas direcional solenoide SMC;

01 Tee de alta pressao industrializado especifico para jun¢éo da rede pneumatica.

01 Conjunto de equipamentos especifico para tratamento e regulagem de pressdo da rede

pneumatica SMC LUCIANO ONDAS;

e 02 Mangueiras de alta pressdo industrializada especificas para condugdo do ar do
compressor ao filtro separador agua ar, e ao conjunto de tratamento do ar da rede
pneumatica;

e 01 Painel de comando e protegcdes elétricas para acionamento dos motores com
componentes de carga Weg e similares.

e 01 Painel elétrico de Comando com solfstarte, disjuntores, contatores e botées Weg,painel
eletropoll,clp+ihm unitronics, rele e expanséo programavel e ihm Logo Siemens, projeto dos
comandos elétricos e solftwere LUCIANO ONDAS com tecnologia para supervisdo e
controle e manutengéo remota;

e 01 Compressor de ar 40cpm 425lts SCHULTZ motor 10cv e 380v.

SISTEMA DE GERADORES

Considerando a complexidade e as exigéncias operacionais do sistema de propulsdo de ondas
descrito anteriormente — que depende de equipamentos de alto rendimento e desempenho
continuo — torna-se imprescindivel a instalacdo de um grupo gerador a diesel para garantir a
alimentagao ininterrupta de energia elétrica, especialmente em casos de falha ou instabilidade no
fornecimento da rede publica.

O sistema de ventilagédo forgada, com ventiladores de alta capacidade e difusores patenteados,
consome uma quantidade significativa de energia, operando com motor de 100 CV e fluxo de
16.000 m3*h sob pressdo de 1050 mmca, sendo essencial sua operagdo continua e segura para o
funcionamento da piscina de ondas e a manutengdo da experiéncia dos usuarios. A auséncia de
energia, ainda que por curtos periodos, pode gerar danos estruturais aos componentes do sistema,
paradas inesperadas e prejuizos financeiros, além de colocar em risco a seguranga dos
frequentadores.

Dessa forma, justifica-se a aquisigao e instalagdo de um grupo gerador a diesel de 230kVA, com
as seguintes caracteristicas técnicas minimas:

e 01Grupo Gerador Diesel — 230KVA com carenagem super silenciada, Tanque de 300 litros,
alternador tensédo 220/380/440V, com entrega técnica e com chamada remota com carga.
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A adogdo desse equipamento &, portanto, medida necessaria para assegurar a
confiabilidade do sistema, a segurancga operacional e a preservagéo da infraestrutura instalada,
sendo um item essencial e indissociavel do funcionamento do projeto.
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Proprietario Eng. Jorge Paolo Balbino
Crea: MT44743

31 de janeiro de 2024.
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